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EKM1-OF POMOCNY KONTAKT pre EKM1, EKL3 ETOK
EKM1-FB POMOCNY KONTAKT pre EKM1, EKL3 BN Standard 1EC60947-5-1
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Elektrické
vlastnosti

Mechanické

vlastnosti

Instalacia

Technické udaje

AC415/400V 50/60Hz 3A
AC240/400V 50/60Hz 3A

Menovita hodnota DC130V 1A
DC48V  2A
DC24V  6A
Konfiguracie EKM1-OF 1N/O+1N/C
EKM1-FB 2N/O+2N/C
Menovité impulzné vydrzné napatie (1,2 / 50) Uimp 4,000V
Menovitd kapacita na skrat 20le, t=0.1s
Dielektrické skiSobné napétie pri ind. frekv. na 1 min 2kV
Izola¢né napatie Ui 500V
Stupen znecistenia 2
Elektricka Zivotnost’ 6,000 cyklov
Mechanickd Zivotnost 10,000 cyklov
Stupen ochrany 1P20
Teplota okolia (s dennym priemerom <35 °C) -5°C~+40°C
Skladovacia teplota -25°C~+70°C
Typ koncového pripojenia Kébel
Vel'kost” koncovky zhora / zdola pre kabel 2.5mm’ 18-13AWG
Ut'ahovaci moment 0.8 Nm 7In-lbs

Celkové a instalacné rozmery (mm)
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