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I Technické udaje
Menovity prud v
Model & VsSeobecny typ
S typom indikatora
Pocet polov

Kategdria pouZitia

Menovité napatie Um

Izolacné napatie Ui

Menovita frekvencia

Menovité impulzné vydrzné napatie (1,5 / 50) Uimp
Elektrickd Zivotnost’

Mechanicka Zivotnost’

Prevadzkova frekvencia

Stupefi ochrany

EKF1-32
EKF1-63
EKF1-125
EKF1-32
EKF1-63
EKF1-125
Teplota okolia (s dennym priemerom <35 °C)
Skladovacia teplota

Ut'ahovaci moment

Velkost’ koncovky pre kabel

Montaz
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EKF1-63L 3P EKF1-125L 4P
32A,63A,125A

EKF1-32,EKF1-63,EKF1-125
EKF1-32L,EKF1-63L,EKF1-125L
1P,2P,3P,4P,1P+N,3P+N
AC-22A

240/415V~

500V

50/60Hz

4,000V

1,500 cyklov

8,500 cyklov

120/h
1P20
1.5Nm
2.5Nm
3.5Nm
16mm’

14In-lbs

22In-Ibs

30In-Ibs

18-5AWG

18-3AWG

50mm’ 18-2AWG
-5°C~+40°C

-25°C~+70°C

Na DIN ligtu EN60715 (35 mm)

25mm’



EKF1 ETODOK

POISTKOVE ODPOJOVACE ] Standard 1EC60269 - 2
Specifikécia
Model &. Poly Sirka (mm) Menovity prid Zhoda poistk. vlozky Velkost' poistk. viozky
EKF1-32N
1P+N 18 32A EKFL10 10x38mm
EKF1-32NL
EKF1-32
1-4P,3P+N 18 32A EKFL10,EKFL10DC 10x38mm
EKF1-32L
EKF1-63
1-4P,3P+N 27 63A EKFL14 14x51mm
EKF1-63L
EKF1-125
1-4P,3P+N 35 125A EKFL22 22x58mm
EKF1-125L

I Celkové a instalacné rozmery (mm)

EKF1-32

D
=

EKF1-63, EKF1-125

A2

[LocK]

Rozmery Al A2 B H1 H2

EKF1-63 108 111 27 76 100
EKF1-125 127 128 35 77 104
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