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I Technické udaje

Elektrické
vlastnosti

Menovita hodnota v

Pocet pdlov

Menovité napatie Um

Izola¢né napatie Ui

Menovita frekvencia

Menovity kratkodoby prud Icw

Menovita zapinacia a vypinacia schopnost’
Menovita kapacita na skrat

Menovité impulzné vydrzné napatie (1,5 / 50) Uimp
Dielektrické skusobné napétie pri ind. frekv. na 1 min
Kategoria vyuzitia

Elektricka Zivotnost’
Mechanickd zivotnost’
Indikator polohy kontaktu
Stupen ochrany

Mechanické
vlastnosti

Instalacia Typ koncového pripojenia

Velkost' koncovky zhora / zdola pre kabel
Vel'kost' koncovky zhora / zdola pre pripojnicu
Ut'ahovaci moment

Montaz

Pripojenie

I Celkové a instalacné rozmery (mm)

€K

I Standard 1EC60947 - 3
SO R ® P P
- - .- (- ™ wd

32,40,50,63,80,100,125A
1P,2P,3P4P
240/415V~

500V

50/60Hz

12Ie,1s
3le,1.05Ue,cosp=0.65
20Ie,t=0.1s

4,000V

2.5kV

AC-22A

4,000 cyklov
10,000 cyklov
Ano

IP20

Kabel/Pin-typ pripojnica/U-typ pripojnica
50mm’  18-2AWG

50mm’ 18-2AWG

3.5Nm 30In-lbs

Na DIN listu EN60715 (35 mm)

Zhora a zdola
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