EKM2-63 6KA MCB
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Technické udaje

Menovity prud v

Pocet polov

Menovité napdtie Um

Izola¢né napétie Ui

Menovita frekvencia

Menovita vypinacia schopnost’

Trieda obmedzujlca energiu

Menovité impulzné vydrzné napatie (1,5 / 50) Uimp

Dielektrické skisobné napétie pri ind. frekv. na 1 min

Stupen znecistenia
Vypinacia charakteristika

Elektrickd Zivotnost’

Mechanicka Zivotnost/

Indikator polohy kontaktu

Stupen ochrany

Referencnd teplota pre nastavenie tepelného prvku
Teplota okolia (s dennym priemerom <35 °C)
Skladovacia teplota

Typ koncového pripojenia

Vel'kost koncovky zhora / zdola pre kabel
Velkost’ koncovky zhora / zdola pre pripojnicu
Ut'ahovaci moment

Montaz

Pripojenie

Pomocny kontakt

Poplachovy kontakt

Vypinacie uvolnenie
Uvol'nenie prepatia / podpatia

€K

| Standard 1EC60898

2 o
=) i = & v
\o7 ! ) <
rm——— ET DK ———
EKM2-63 C€
- e C o 5 e -

1,2,3,4,5,6,8,10,13,16,20,25,32,40,50,63A
1P,1P+N,2P,3P,3P+N,4P
240/415V~

500V

50/60Hz

6,000A

3

4,000V

2kV

2

B,C,D

8,000 cyklov
20,000 cyklov
Ano

1P20

30°C
-5°C~+40°C
-25°C~+70°C

Kébel/Pin-typ pripojnica/U-typ pripojnica
25mm’* 18-3AWG

25mm’* 18-3AWG

2.5Nm 22In-lbs

Na DIN listu EN60715 (35 mm)

Zhora a zdola

EKM2-OF
EKM2-FB
EKM2-MX
EKM2-MV+MN

-1



EKM2-63 6KA MCB

1.13In
1.45In

€DK
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Tepelné vypinanie

Magnetické vypinanie

Podla Ziadny Vypinaci  Casovy Pridrzny  Vypinaci  Casovy
IEC60898  vypinaci  prad limit prad prad limit
B keivka prad L t I, I t
C krivka
D krivka B krivka 1.13xI, >1h 3xI, >0.1s
145k, <th sxg,  <O1s
C krivka 1.13xI, >1h 5xI, 20.1s
1.45x1, <1h joxi,  <01s
g D krivka 1.13xI, >1h 10xI, >0.1s
<i1h <0.1s
2 3 s 10 20 30 40 60 80 1.45xI, 20xI,
‘1 ‘2 ‘3 ‘4 ‘4 ‘5 ‘4 ‘5 ‘5 X Ir,

(osvetlenie a distribu¢né obvody). Skratova spust’ je nastavena na (3-5)In.
“C” krivka - ochrana elektrického obvodu s nizkym razovym prddom
(induktivne zariadenia a motory). Skratova spust’ je nastavena na (5-10)In.
"D" krivka - ochrana elektrického obvodu s vysokym razovym prddom
(transformatory, rontgenové pristroje, atd’.). Skratova spust’ je nastavena na (10-20)In.
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Charakteristika
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Na zaklade vypinacich charakteristik, si MCB dostupné v B, C, D krivkach, aby vyhovovali roznym typom pouzitia.
“B” krivka - ochrana elektrického obvodu s nizkym razovym prddom
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Celkové a instalacné rozmery (mm)
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