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Technické udaje

Elektricke Napatové hodnoty (Um) Ui P Y LG
. 3P, 4P 400V AC
viastnosti Frekvencia 50/60Hz
VydrZ (0-C)
Elektricka Zivotnost’ 100,000
Maximalny pocet spinacich operdcii za den 100
Dalsie charakteristiky
Izola¢né napétie (Ui) 500V AC
Stupen znecistenia 2
Menovité impulzné vydrzné napatie (Uimp) 2.5kV(4kvV@ 12/24/48VAC)
Stupen ochrany 1P20
(IEC 60529) IP40
Prevadzkova teplota -5°C~+60°C (1)
Skladovacia teplota -40°C~+70°C
Tropikalizacia (IEC 6068-1) Zaobchadzanie 2 (relativna vlhkost’ 95% pri 55°C)

ELSV sulad (Extra Low Safety Voltage ) pre 12/24/48VAC verzie
Kontrola produktu zodpoveda SELV ( Safety Extra Low Voltage ) poziadavkam

(1) V pripade montaze stykaCa do krytu, ktorého vnutorna teplota je v rozmedzi medzi 50°C a 60°C, je potrebné dodrzat’ vhodny
rozostup medzi kazdym stykacom.
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Pripojenie

EKMF

PZ1:4MM

PZ2:6MM

Hodnota  Dizka vypinania
16-100A
9mm
16~25A
40A-
0A-63A 14mm
100A

IN
o]

1P20

Technické parametre

EKMF
Automatické
-50Hz

2P

4p

Hodnota v Riadiace napatie (VAC)
AC-7a AC-7b (50/60Hz)
16A 6A 220...240
20A 7A 220...240
25A 9A 220...240
40A 18A 220...240
63A 25A 220...240
100A - 220...240
16A 6A 220...240
25A 9A 220...240
32A 12A 220...240
40A 18A 220...240
63A 25A 220...240
100A = 220...240

Klip na DIN listu 35mm.

Obvod

£

+30° vertikala

Ut'ahovaci moment

€K

Standard

Medené kable
Flex. alebo kov.

Tuhé

0

0

IEC61095

1.5~2.5mm’ 1.5~2.5mm’
0.8N.m 2x1.5mm’ 2x2.5mm’
1.5~6mm’ 1~4mm’
2 2
3.5N.m 6~25mm 6~16mm
6x3.5mm’ 6~35mm’
c0oool, oo, 00
M°ooooM®ooM oo

1P40 l i

Spotreba
Drzanie
2.7VA
2.7VA
3.8VA
4.6VA
4.6VA
6.5VA
4.6VA
4.6VA
6.5VA
6.5VA
6.5VA
13VA

Distancny priestor

Naraz
9.2VA
9.2VA
15VA
34VA
34VA
53VA
34VA
34VA
53VA
53VA
53VA
106VA

Max. vykon

1.2wW
1.2wW
1.2w
1.6W
1.6W
2.1W
1.6W
1.6W
2.1W
2.1W
2.1W
4.2W
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EKMF

Manualne
-50Hz

Schéma
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Hodnot
odnota v Riadiace napatie (VAC)
AC-7a AC-7b (50/60Hz)
25A 9A 230...240
40A 18A 220...240
63A 25A 220...240
25A 9A 220...240
40A 18A 220...240
63A 25A 220...240
R3 Al RL 1 AL 13
R4 A2 R2 2 A > 4
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EKMF stykac s manualnym ovladanim 16/25A

Spotreba
Drzanie
2.7VA
4.6VA
4.6VA
4.6VA
6.5VA
6.5VA

€K

Standard 1EC61095
- Max.vykon
Naraz
9.2VA 1.2wW
34VA 1.6W
34VA 1.6W
34VA 1.6W
53VA 2.1W
53VA 2.1W
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EKMF-32/40/63A
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EKMF stykac¢ s manualnym ovladanim 40/63A
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