EKTM
CASOVE RELE

Klasifikacia

Model

Vzhl'ad

Kontaktna kapacita
Cely rozsah Casovania
Odpor kontaktu
Izola¢ny odpor
Napatie cievky

. Elektricka
Zivotnost’

Mechanicka

Prevadzkova teplota

Akumulator
(pracovna rezerva)

Minimalna nastavovacia

jednotka

Nastavenie ¢asu uo

75

24 Hodinovy ¢asovac

EKTM-181H

AC250V 16A

24h

<50mQ

>100mQ

110,230V AC

10°kréat

107krat

-40°C+55°C

52.5

110
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Cas 150h

30 minat

30m/za 48-krat

EKTM-180A

AC250V 16A

24h

<50mQ

>100mQ

110,230V AC

10°krat

10’krat

-10°C+55°C

90
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Cas 70h

15 minat

15m/za 96-krat

Casovaé

EKTM-E8

AC250V 16A

7m

<50mQ

>100mQ

110,230V AC

10°%krat

10’krat

-40°C+55°C

18 e

0.5 minGt

1M,1.5M,2M,2.5M
3M,3.5M,4.5M,5M
5.5M,6M,6.5M,7M

€K

Tyzdenny program.casovac

EKTM-15A

AC250V 16A

Tyzdenny alebo denny cyklus

<50mQ

>100mQ

230V AC 85%~110%

10°%krat

10’krat

-20°C+55°C
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Menovité napatie: AC200V
50Hz 85% -110%Kontaktny
formular: 1INC/1INO
Presnost’: <2s /den (25°C)
Forma montaZze: z panelu, na
DIN listu

Programovatelné: 8 -
tyzdriové alebo denné.
Zalohovanie pamdte : 15 dni
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