EKMV

INDIKACNE MERACIE ZARIADENIA NAPATIA
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EKMV3 EKMV1

I Technické udaje

Elektrické

vlastnosti

Typ

Termindl pre zapojenie

Digitalna farba

Rozsah meraného napatia
Menovita frekvencia
Pracovny prud

Presnost’ merania
Rychlost’ merania

Stupen ochrany

Elektricka Zivotnost’

Teplota okolia (s dennym priemerom <35 °C)
Skladovacia teplota

Relativna vihkost’ vzduchu

Pracovny tlak

Slnecnost’

Prevadzkové
podmienky

Instalacia  Terminal pre zapojenie

Montaz

I Celkové a instalacné rozmery (mm)
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| Standard 1EC60051 - 1

EKMV1: Jednofazovy 1 LED digitalny displej
EKMV3: Trojfazovy 3 LED digitalny displej
Jednofazové L + N

Trojfazové 3N+3L

Cervena, Zelend

AC 80V~500V

50/60Hz

<20mA

1.0

>200MS/¢as

1P20

>15000 hodin

-50Cn+40°C

-25°C~+70°C

10-80% (Ziadna kondenzécia)
80~160Kpa

Ziadna sInecnost’

1.5mm’
Na DIN li&tu EN60715 (35 mm)
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EKMV,EKMA,EKMVA, EKMHZ cCT1OI1C

IND!_KAéNé MERACIE ZARIADENI’A ] Standard 1EC60051-1
NAPATIA/PRUDU/KOMBINOVANE
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Napat'ovy ampérmeter  Napat. ampérmeter s C.T Ampérmeter Ampérmeter s C.T
EKMVA-M2 EKMVACT-M2 EKMA-M2 EKMACT-M2
Moduly: 2 (W = 36 mm) Meraci Moduly: 2 (W = 36 mm) Moduly: 2 (W = 36 mm) Moduly: 2 (W = 36 mm) Meraci
rozsah: 80-300V, 0-999A Vstup Meraci rozsah: 80-300V, 0-100A Vstup ~ Meraci rozsah: 0-999A rozsah: 0-100A
signalu: AC 80-300V, 5A Trieda signalu: AC 80-300V, 0-100A Trieda Vstup signalu: AC 5A Vstup signalu: AC 0-100A Trieda
presnosti: % (1% FS + 1 &islica) presnosti: + (1% FS + 1 &islica) Trieda presnosti: + (1% FS + 1 Cislica) presnosti: + (1% FS + 1 Cislica)
Pomocny vykon: Nie Pomocny vykon: Nie Pomocné vykon: AC 80 - 300V Pomocny vykon: AC 80-300V
€& LR K LA R B LA R B
A \'
ey X ST o g +
- : i B TR . . y . .
Merac napitia Ampérmeter Merac napatia Hz Meter
EKMV-M2 EKMA-M3 EKMV-M3 EKMHZ-M3
Moduly: 2 (W = 36 mm) Meraci Moduly: 3 (W = 54 mm) Moduly: 3 (W = 54 mm) Rozsah Moduly: 3 (W = 54 mm) Rozsah
rozsah: 80-300V Vstup signalu: AC Meraci rozsah: 0-9999A merania: 0-600V merania: 30-99A
80-300V, 5A Trieda presnosti: + (1% Vstup signalu: AC 5A Vstup signalu: AC 0-600V Vstup signalu: AC 30-500V
FS + 1 dislica) Trieda presnosti: + (0,5% FS+1 &islica)  Trieda presnosti: + (0,5% FS+1 &islica) — Trieda presnosti: % (0,5% FS+1 &islica)
Pomocny vykon: Nie Pomocny vykon: AC220V, 50/60Hz Pomocny vykon: AC220V, 50/60Hz Pomocny vykon: AC220V, 50/60Hz
Celkové a inStalacné rozmery (mm)
M2 séria M3 séria

63



	69
	70

