EKM1-MX VYRAZACIE / VYPINACIE CIEVKY ETOI1C
EKM1-MV+MN vYRAZACIE / VYPINACIE CIEVKY B Standard 1EC60947 - 5 - 1
m prepat'ové / podpat'ové

Elektrické

vlastnosti
EKM1-MX

EKM1-MV+MN

Mechanické

vlastnosti

Instalacia

27

gy
CE®° 70-100% C €

EKM1-MR+MV EKM1-MX

Technické udaje

Menovité napatie US (V)

Menovité impulzné vydrzné napatie (1,5 / 50) Uimp
Menovita kratkodoba vydrzna kapacita

Dielektrické skuisobné napétie pri ind. frekv. na
Izola¢né napatie Ui

Stupen znecistenia

Menovité napatie Um
IzolaCné napatie Ui

Rozsah vybavenia prepatim
Dosah vypnutia podpatia

AC230/400 50/60Hz DC24 DC48 AC24 50/60Hz
4,000V

20le, t=0.1s

2kV

500V

2

AC230V
500V
280V+5%
170V+5%

Ak je namontovany na pravej strane istica, aktivujte zdruzené zariadenie tak, aby sa vyplo v pripade podpatia alebo prepatia.
Ucinne tak zabrante zatvaracej operacii zariadenia za abnormalneho stavu napajacieho napatia.

Elektricka Zivotnost’

Mechanicka Zivotnost/

Stupen ochrany

Teplota okolia (s dennym priemerom <35 °C))
Skladovacia teplota

Typ koncového pripojenia

Velkost’ koncovky zhora / zdola pre kabel
Ut'ahovaci moment

Celkové a instalacné rozmery (mm)

e —

4,000 cyklov
4,000 cyklov
1P20
-5°C~+40°C
-25°C~+70°C

Kabel
2.5mm* 18-13AWG
0.8 Nm 7In-lbc




