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Technické udaje

Pouzitie  Pouzitené na obvod s menovitym napatim 230V~a menovitou frekvenciou 50/60 Hz, ktory sa pouziva na napajanie
elektrického zvonceka vel'mi nizkeho napétia.

Bezpecné elektrické oddelenie medzi primarnym a sekundarnym obvodom

Vlastnosti
Poskytuje mimoriadne nizke napatie az do 24V
Nizka stUpajlca teplota
Vysoka presnost’ vystupu
Extra kapacita pretazenia az do 25 % do 24 hodin
Elektrické  Menovité vstupné napitie 230V AC
vlastnosti ~ Menovité vystupné napétie 8, 12, 16, 24V
Menovita frekvencia 50/60Hz
Menovity vykon 8VA
Spotreba 0.9W
Prevadzkova doba Nepretrzita prevadzka
Trieda znecistenia 2
Pripojovacie svorky Stipikové zakonéenie so svorkou
Kapacita pripojenia Tuhy vodi¢ 10mm2
vy Na symetrick( DIN listu 35 mm
Instalacia , .
Zapustena montaz
Vyska pripojenia terminalu H=15.5mm
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| Standard IEC61558 - 1

Elektricky zvoncek je vhodny na zvukovu signalizaciu na prerusované pouZitie iba v doméacich a komerénych

instalaciach.

Elegantny vzhl'ad, kompaktné rozmery a ahka instalacia

Nizka spotreba

Vyrobok s menovitym pridom do 24V AC napajany zvonkovym transformatorom EKEB

Menovité napatie
Menovita frekvencia
Prevadzkova doba
Pripojovacie svorky
Kapacita pripojenia

Instalacia

Viyska pripojenia terminalu

Celkové a instalacné rozmery (mm)

8, 12, 24, 230V AC

50/60Hz

Prerusovany

Stipikové zakonéenie so svorkou
Tuhy vodi¢ 10mm’

Na symetrickd DIN listu 35 mm
Zapustena montaz

H=17mm
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