EKU4-40Z ETOIC

DC PREPATOVE OCHRANY s vymenitel'nou viozkou T Standard 1EC61643 - 1
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I Pouzitie
Prepdtové ochrany sa pouzivaju na ochranu elektrickych P
sieti a zariadeni pred prepatim vzniknutym Celkove a instalacne rozmery (mm)

atmosferickymi vybojmi od spinacich pochodov v sietach

(transformatory a motory velkych vykonov). Prepétové 30
ochrany zniZuju napatie a obmedzuji energiu prepatovej 54
viny. Na prepatia su citlivé predovsetkym zariadenia,
ktoré obsahuju elektroniku. Aby sme predisli Skodam na
zariaggnia(;h yplyvom prepati, je potrebné vzniknuté YY) o (©)
prepaétia eliminovat'. I . B
] . 0
8 ) J
40
= (¢}
slole .4/
5.5 44.5
59
I Technické udaje
Model a Specifikacia EKU4-40Z/500 EKU4-40Z/800 EKU4-40Z/1000
Menovité napétie (VDC) 500V 800V 1,000V
Trvalé prevadzkové napatie (VDC) 550V 850V 1,100V
Urovef ochrany napétia nahor 25 3 3.6
Nominalny vybijaci prid v (8/20 ps) 20KA 20KA 20KA
Maximalny vybijaci prad Imax (8/20 ps) 40KA 40KA 40KA
Reakény cas <25ns <25ns <25ns
Sirka / pdl 18mm 18mm 18mm
Material schranky PBT PBT PBT
Teplota okolia -40°C-80°C -40°C-80°C -40°C-80°C
Zodpoveda poistke alebo isticu 25A 25A 25A
Hranica 2.5~35mm’ 2.5~35mm’ 2.5~35mm’
Koncové Specifikacie PE 2.5~35mm’ 2.5~35mm’ 2.5~35mm’
Signal 1.5mm’ 1.5mm’ 1.5mm’
Cislo pélu V+/PE/V- V+/PE/V- V+/PE/V-
Stupen ochrany P20 P20 P20
Montaz DIN lista 35mm DIN lista 35mm DIN lista 35mm
Siet'ovy systém PV PV PV
Signalny terminal Dostupny Dostupny Dostupny
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