EKL1-63B 10KA B Typ RCCB

PRUDOVE CHRANICE

Elektrické
vlastnosti

Instalacia
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Technické udaje

Rezim

Typ

Menovity prud v

Pocet pdlov

Menovité napatie Um

IzolaCné napatie Ui

Menovita frekvencia

Menovity zvyskovy prevadzkovy prud (I A\ n)

Menovita zvyskova zapinacia a vypinacia schopnost’ (I /A m)

Skratovy prud Inc =1 A ¢
Poistka SCPD
Vypinaci ¢as I /A n

Menovité impulzné vydrzné napatie (1,5 / 50) Uimp
Dielektrické skiSobné napétie pri ind. frekv. na 1 min

Elektricka Zivotnost’
Mechanicka Zivotnost’

Indikator polohy kontaktu

Stupen ochrany

Teplota okolia (s dennym priemerom <35 °C)
Skladovacia teplota

Typ koncového pripojenia

Vel'kost' koncovky zhora / zdola pre kabel
Velkost’ koncovky zhora / zdola pre pripojnicu
Ut'ahovaci moment

Montaz

Pripojenie

€K

| Standard 1EC61008 - 1

Elektromagneticky
B

25,40,63A
4P(3P+N)

4P 415V~

500V

50/60Hz

30mA
500(In=2540A) 630(In=63A)
10,000A

———=- [10000]
<0.1s

4000V

2.5kv

2,000 cyklov
4,000 cyklov

Ano

IP20

-5°C~+40°C

-25°C~+70°C

Kébel/Pin-typ pripojnica/U-typ pripojnica
25mm’* 18-3AWG

25mm’ 18-3AWG

2.5Nm 22In-lbs

Na DIN listu EN60715 (35 mm)

Zhora a zdola

1EC62423



EKL1-63B 10KA B Typ RCCB

PRUDOVE CHRANICE

[ |
Rozsah Uhol izolcie
vypinacieho 0°
pradu %0°
135°

Zistitel'na forma viny

B trieda

Vypinanie je zabezpecené pre sinusové AC
zvyskové prudy, pulzné jednosmerné
zvyskové prudy, striedavé zvyskové
sinusové prudy do 1 000 Hz, pulzujuce
priame zvyskové prudy a pre vyhladené
priame zvyskové prudy, ¢i uz su
aplikované nahle alebo pomaly.

Schéma

IAn>0.01A
0.35IAN<IAZ 1.4IAn
0.25IAn<IA< 1.41An
0.11IAN<IAZ 1.4IAn

Pulzujuci jednosmerny prad

Reaguije na striedavy a pulzujuci jednosmerny
poruchovy prud, ktory dosiahne 0 alebo
takmer 0 v priebehu jedného ¢asového
obdobia sietovej frekvencie.

Celkové a instalacné rozmery (mm)
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€K

Standard 1EC61008 - 1

1EC62423

IAn<0.01A
0.35IAN<IA< 2IAn
0.25IAN<IA< 2I1An
0.11IAN<IA< 2IAn

Krivka razového prudu

Prepat'ova kapacita RCCB.

Nevypina sa pri Standardizovanych vinach
rdzového prudu 8/20 podla VDE 0432 Cast’
2 s hodnotami nérazového prudu do 250A.
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