EKLR16 ETOIC

IMPULZNE RELE I Standard 1EC60669 - 2 - 2
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Pouzitie

Impulzné relé sa pouzivaju na riadenie svetelnych obvodov, ako :
Ziarovky, nizkonapatové halogénové Ziarovky, atd’. (Odporové zataze)
Ziarivky, vybojky, atd’. (Induk&né zataze)

Technické parametre

Zatvorenie polu (impulzov) impulzného relé je vyvolané impulzom na cievke.

Ak maju dve stabilné mechanické polohy, pdl (pdly) sa otvoria d'alSim impulzom.
Kazdy impulz prijaty cievkou obrati polohu pdlu (pdlov).

Da sa ovladat’ neobmedzenym poctom tlacidiel.

Nulova spotreba energii.

e Izolované terminaly IP20
o Jednoduchy pripinaci systém

pre flexibilndi pomocnu
kombinaciu

o Pre elektrické a mechanické

spojenia
«Vstavané alebo volitelné
pomoc. funkcie: indikacia
stavu, ceqtralizované riadenie,
zapadkova kontrola, kontrola
pre podsvietené tlacidlo,
stupriovité-krokové riadenie,
Casové oneskorenie
o Rucné ovladace na prednej strane: -
priamy a prioritny manual ovladanie o Odpojenie dialkového
prepinatom O- ovladaca, ovladanie
o Poloha mechanického kontaktu prepinacom (okrem 4P
indikator jednodielneho EKLR16) na
Udrzbu prevadzky
Volba pomocnych impulznych relé
Typ Standard EKLR16
Hodnota A 16
o ~|vAC |230/240 130 48 24 45
Riadiace napatie
vDC |110 48 24 12 6

RoHS [l ©® X (B A ™ (€ 72



EKLR16 ETOIC

IMPULZNE RELE I Standard 1EC60669 - 2 - 2
inoieni 1 Medené kable
Pripojenie T Hodnota| Obvod Ut'ahovaci
moment | Tyhé alebo kované| Flex. alebo kov.
Ovladanie 0.5 to 4 mm’ 1to 4 mm’
EKLR16 | 16A - 1N.m - -
Vykon 1.5t0o 4 mm 1.5to 4 mm
Schéma Prepnut’ na automaticky Prepnut’ prepinac do polohy OFF
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Moznosti pripnutia na DIN listu
Technické udaje Riadiaci obvod
Rozptyleny vykon (pocas impulzu) 1, 2P: 19 VA
Osvetlené ovladanie PB Max. prad 3mA (ak > pouZitie ATLz)
Prevadzkovy prah Min. 85% Un v sulade s IEC/EN 60669-2-2
Trvanie kontrolného prikazu 50 ms az 1 s (odporuca sa 200 ms)
Doba odozvy 50 ms
Vykonovy obvod
Menovité napatie (Um 1P2P 24 ...250V AC
Frekvencia 50Hz alebo 60Hz
Maximalny pocet operdcii za mindtu 5
Maximalny pocet spinacich operdcii za den 100
Dalsie charakteristiky k IEC / EN 60947-3
Izolacné napatie (Ui) 440V AC
Stupen znecistenia 3
Menovité impulzné vydrzné napatie (Uimp) 6 kv
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EKLR16

IMPULZNE RELE

Technické udaje

Vydrz (O-C)

200 000 cyklov (AC21)
100 000 cyklov (AC22)

Elektrické podl'a IEC / EN 60947-3

Kategoria prepétia v
Dalsie charakteristiky

Iba zariadenie 1P20
Stupefi ochrany (IEC - -

Zariadenie v 1P40

60529)

modularnom kryte | Trieda izolacie II

-20°C aZ +50°C
-40°C az +70°C
Osetrenie 2 (relativna vihkost' 95% pri 55°C)

Prevadzkova teplota

Skladovacia teplota
Tropikalizacia (IEC 60068-1)

Prislusenstvo ZIté prichytky Rozpera
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Funkcia
Zaistuje mechanické a/ VyZaduje sa zniZenie narastu teploty modularnych zariadeni
alebo elektrické spojenie ggtaloygnych ‘('j%dlla sebzal. Ktronickych zariadent
e impurym e o | %ot o oddlei dletonickieh zaden
pomocnymi zariadeniami. od elektrorhechanick)’/ch zariadeni (relé, stykace).
Specifikacie
Sirka v 9mm moduloch 1
I Celkové a instalacné rozmery (mm)
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